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DILUENTE SERIGRAFIA 

NEUTRAL 

 

Caratteristiche tecniche: 

1117  è un Diluente per il settore serigrafico composto 

da materie prime selezionate, con una velocità di 

evaporazione lenta. Prodotto esente da clorurati.  

 

 

Modalità di utilizzo:  

 

Il Diluente Serigrafia Neutral, è utilizzato per il settore 

della stampa e della serigrafia, impiegato per la 

diluizione di inchiostri usati nella lavorazioni che 

richiedono un’essicazione medio rapida. 

E’ usato tal quale anche come solvente per la pulizia di 

superfici o aerografi sporchi di inchiostri o vernici non 

ancora essicate. 

 

 

Importante: 

Riferirsi alla scheda di sicurezza. Il prodotto è nocivo 

per ingestione. Utilizzare secondo le buone pratiche 

lavorative evitando, comunque, di disperdere il 

prodotto o l’imballo nell’ambiente. 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 

 

PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE 

Stato fisico Liquido 

Colore Incolore 

Odore Caratteristico 

Intervallo di 

ebollizione 

100°-120°C 

Punto di 

infiammabilità 

>21°C 

Densità 0,88 ca Kg/l 

  

 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 

CODICE Art. 1117 
NOME  

COMMERCIALE 

Diluente Serigrafia 

Neutral 

TIPO DI PRODOTTO Diluente  Serigrafia 

Neutral 

 

Aggiornamento scheda tecnica: Febbraio 2019 


