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ARIA COMPRESSA 
Spray 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Prodotto appositamente studiato per eliminare 
velocemente la polvere depositata sulle superfici 
meno accessibili al fine di eliminare polvere e sporco. 
Specifico per la rapida manutenzione giornaliere di 
tastiere, stampanti, meccanismi interni ed esterni, 
attrezzature fotografiche e di precisione in genere. 
Specifico per la manutenzione di schede elettroniche, 
circuiti integrati, transistor. 
 
Modalità di utilizzo:  
 
Agitare la bombola prima dell’uso. Spruzzare sulle parti 
da pulire a brevi intervalli. 
 
Importante: 
 
Proteggere il contenitore dai raggi solari, non esporre a 
temperature elevate e a fonti di calore; non forare ne 
bruciare; non fumare. 
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche 
lavorative evitando comunque, di disperdere il 
prodotto o l’imballo nell’ambiente. 
 
 
 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 3016 
NOME  
COMMERCIALE 

ARIA SPRAY 

TIPO DI PRODOTTO Aria compressa 
Spray 

 

 

 
PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Formato Bombola 400 ml 

Aspetto Liquido (sotto 
pressione) 

Colore Incolore 

Odore Caratteristico di 
solvente 

Densità a 20°C 0,75 – 0,80 gr/ml 

Punto di 
Inffiammabilità   

Inf. 0°C 

Pressione: (a 20°C)   Bar 4 ± 0,5 

Pressione: (a 50°C)   Bar 8 ± 0,5 

 

 

 

Cartoni 6 pz     400ml 

Cod. barre 80-20709-005467 

 


