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RIMUOVI COLLA 
Per tutti i tipi di colla 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Rimuovi Colla è un prodotto indicato per la rimozione 
di residui di colle neopreniche e viniliche dopo lo 
strappo di vecchi rivestimenti (moquettes, linoleum, 
ecc.), lasciando la superficie perfettamente intatta. 
 
Modalità di utilizzo:  
 
Distribuire abbondantemente il prodotto sulla 
superficie da trattare e lasciare che agisca sino al 
rammollimento del materiale da asportare. Rimuovere 
i residui utilizzando una spatola o, in caso di ampie 
superfici, mediante uno spazzolone rigido. 
La resa risulta estremamente variabile a seconda dello 
spessore del materiale da asportare e della 
temperatura. 
Il prodotto è pronto all’uso, non diluire. 
Agitare prima dell’uso. 
 
Importante: 
 
Attenzione non usare su leghe leggere (es.alluminio) 
 
Tenere lontano da fonti di calore e conservare il 
prodotto in luogo fresco ed asciutto. 
Effettuare sempre una prova preliminare prima 
dell’utilizzo. Si consiglia di aerare i locali durante 
l’operazione.  
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative 
evitando comunque, di disperdere il prodotto o 
l’imballo nell’ambiente.  
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 3506 
NOME  
COMMERCIALE 

RIMUOVI COLLA 

TIPO DI PRODOTTO Per tutti i tipi di 
colla 

 

 

 
PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Stato fisico Semiliquido 

Colore Incolore 

Odore Dolce 

Punto di 
Inffiammabilità   

c.a. 103° C 

Densità c.a. 1,05 g/ml 

Viscosità a 20°C 
(brookfield) 

c.a. 1600 cp S01 a 
5RPM 

 

 

 Cartoni 6 pz 1  lt 

Cod. barre 80-20709-001148 

 


