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Stucco Spray Riempitivo 
Fondo riempitivo 
 

Caratteristiche tecniche 
Stucco Spray Riempitivo è un prodotto a elevato residuo secco, adatto per riempire con un buon potere di adesione molti 

supporti metallici, compreso alluminio e fibra di vetro. Stucco Spray Riempitivo è ideale per la riparazione e la 

manutenzione di superfici soggette a usura o scalfimento, per uniformare e riempire piccoli difetti come fori, striature, 

graffi, piccole ammaccature e, in generale, imperfezioni presenti sul pezzo.  

 

Modalità di utilizzo 
Pulire le superfici da trattare prima dell’applicazione. Agitare fortemente la bomboletta spray prima dell’uso e spruzzare 

Stucco Spray Riempitivo a brevi intervalli e più strati da una distanza di circa 25cm. Ripetere l’applicazione due-tre volte ad 

intervalli temporali di qualche minuto. Se necessario, prima di riverniciare, carteggiare con carta abrasiva molto fine. 
 

Applicazione 
Applicare Stucco Spray Riempitivo puro.  

 

Consumo 
Il consumo di Stucco Spray Riempitivo è variabile a seconda della modalità di impiego e dell’applicazione d’uso necessaria.  
 

Avvertenze 
Proteggere il contenitore dai raggi solari. Non esporre a temperature elevate e a fonti di calore. Non forare né bruciare. 

Usare in luogo ventilato e non fumare. Utilizzare il prodotto seguendo le buone pratiche lavorative, evitando la dispersione 

nell'ambiente. Indossare dispositivi di protezione adeguati (guanti, occhiali di protezione, ecc.). Conservare il prodotto al 

coperto negli imballi originali chiusi e lontani da intemperie, gelo e fonti di calore. Non disperdere nell'ambiente: seguire le 

normative locali per lo smaltimento. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell’uso. 
 

Imballi 

 

Caratteristiche chimico-fisiche 

 
 
Codice scheda tecnica: 3012-Revisione 01 dello 01/10/2025 

Cartoni 6 pz 400mL Codice a barre: 80-20709-005443  

Stato fisico Liquido sotto pressione 

Colore Bianco 

Odore Caratteristico, di solvente 

Punto di infiammabilità <0°C 

Densità (T=20°C) 0,75-0,80Kg/L 

Pressione (T=20°C) 4,0±0,5Bar 

Pressione (T=50°C) 8,0±0,5Bar 

Viscosità in coppa Ford 4 (T=20°C) 11,5 secondi 

Residuo secco in bombola 22% 

Granulometria al grindometro Da 0 a 2 micron 

Lucentezza-grado gloss 15 gloss 

Spessore 1 mano 12 micron 

Spessore 3 mani 35-40 micron 

Asciugatura fuori polvere 10 minuti 

Asciugatura al tatto 20 minuti 

Asciugatura in profondità 24 ore 

Contenuto VOC 840g g/L – max 640g/L 

Formato bomboletta 400mL 


