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JOLLY RAL  
Ferro micaceo 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
La vernice ferro micacea una volta applicata dona ai 
supporti una finitura antichizzante metallizzata 
conferendo agli oggetti un aspetto “ferro battuto”. Si 
utilizza sul ferro, sia negli interni che sui terrazzi che 
nei giardini. Oltre l’aspetto decorativo il prodotto e’ un 
buon antiruggine e anticorrosivo. 
 
 
 
Modalità di utilizzo:  
 
Pulire la superficie da verniciare da grassi, polvere, 
ruggine. 
Capovolgere la bombola ed agitare energicamente per 
circa un minuto. 
Spruzzare da una distanza di 20 – 30 cm. con 
movimenti lenti e costanti in senso orizzontale; dopo 
circa un minuto in senso verticale. 
 
Importante: 
 
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche 
lavorative evitando comunque, di disperdere il 
prodotto o l’imballo nell’ambiente. 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 4022 
NOME  
COMMERCIALE 

JOLLY RAL FERRO 
MICACEO 

TIPO DI PRODOTTO Ferro Micaceo 

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Formato Bombola 400 ml 

Colore Ferro micaceo grigio 
forgia 

Odore Caratteristico di 
solvente 

Punto di 
infiammabilità 

-104°C (riferito al 
propano contenuto) 

Densità 0,75 – 0,80 kg/lt. 

Idrosolubilità   Insolubile 

Pressione: (a 20°C)   Bar 3 ± 0,5 

Pressione: (a 50°C)   Bar 7 ± 0,5 

 

 

 

Cartoni 6 pz     400ml 
Grigio chiaro                c.barre  80-20709-001933 

Grigio forghia               c.barre  80-20709-001940 

Grigio scuro                  c.barre  80-20709-002930 

 


