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OLIO PAGLIERINO 
 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Olio di colore paglierino, con azione impregnante, 
protettivo per mobili e serramenti in legno, pavimenti 
porosi, manufatti in cemento. E’ adatto per la 
lucidatura di infissi in alluminio. Penetra in profondita’ 
mantenendo la naturale traspirazione del legno. 
 
 

Modalità di utilizzo:  
 

L’olio paglierino si applica  con un strofinaccio morbido 
per i mobili e con pennello o spugna per pavimenti e 
infissi. 
 
 

Importante: 
 

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche 
lavorative evitando comunque, di disperdere il 
prodotto o l’imballo nell’ambiente. 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: marzo 2012 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 5655 
NOME  
COMMERCIALE 

OLIO PAGLIERINO 

TIPO DI PRODOTTO Olio Paglierino 
 

 

 

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Stato fisico Liquido 

Colore Paglierino 

Odore Caratteristico 

Viscosità 2,5 Engler a 50°C 

Intervallo di 
ebollizione 

325°C – 385°C 

Punto di 
infiammabilità 

170°C 

Densità  0.898 kg/l 

Solubilità in acqua insolubile 

 

 

 Cartoni 12 pz 0.250 lt  

Cod. barre 80-20709-001056 

Cartoni 12 pz  1 lt  

Cod. barre 80-20709-001049 

Cartoni 4 pz                               5 lt  5 lt  

Cod. barre 80-20709-004125 

 


