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5GOLA 
Gomma lacca Abtn in scaglie 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

La gomma lacca di colore ambrato è una secrezione 
cereo-resinosa di origine naturale, prodotta 
principalmente dall’insetto femmina di Tachardia lacca 
Kerr, del gruppo delle Coccidi. 
Viene utilizzata per la verniciatura del legno, per 
l’appretto di feltri, tessuti, carte da parati, ecc. 
 
 

Modalità di utilizzo:  
 

La Gomma Lacca  si dissolve  in alcool etilico  in 
quantita’ di 50/100 gr. in un litro di alcol etilico da 94° 
o 99°. Lasciare riposare per 24 ore indi agitare bene 
prima dell’uso. 
Verniciare utilizzando come tampone del cotone o uno 
straccio perfettamente pulito. 
 

Importante: 
 

Attenzione:  Tenere lontano da fonti di calore. 
E’ consigliabile effettuare una prova preliminare prima 
di ogno utilizzo definitivo del prodotto, nel rispetto 
delle norme e delle corrette pratiche lavorative. Non 
disperdere la soluzione o il contenitore nell’ambiente. 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: marzo 2012 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 5GOLA 
NOME  
COMMERCIALE 

GOMMA LACCA 

TIPO DI PRODOTTO Gomma lacca 
ABTN in scaglie 
 

 

 

 PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Stato fisico a scaglie 

Colore Ambrato 

Odore inodore 

Punto di 
infiammabilità 

----------- 

Densità  ----------- 

Idrosolubilità Parziale in alcool 
etilico 94/99° 

 

 

 Secchielli 5 kg 

Sacchi 25 kg 

 


